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CTH 46
 Función de calor/frío
 Visualización de la medida y la consigna

CTD 43
 Función de calor o frío
 Visualización de la medida
 Visualización del desplazamiento de medida - Consigna mediante LED 
 1 alarma configurable

CTD 46 
 Función de calor o frío
 Visualización de la medida y la consigna
 1 alarma configurable

 
 

Referencia

Características

  Tipo Salida Tensión de alimentación

89    422    102 CTD 46 Relé 24 V ACDC

Características generales
Alimentación 100 →240 V AC, 24 V AC/DC
Frecuencia (Hz) 50 / 60 

Tolerancia -15% +10% Un 

Consumo 8 VA máx. 

Visualización medida LED rojos - 4 dígitos, 7 segmentos, 10 mm de alto 

Visualización consigna LED verdes - 4 dígitos, 7 segmentos, 7,5 mm de alto 

Características de regulación
Algoritmo de regulación PID con autoajuste y autoadaptativa : SMART 

Tipo de regulación Calor o frío
Calor/frío 

Tiempo de muestreo entrada lineal 250 ms 

Tiempo de muestreo entrada TP y RTD 500 ms 

Banda proporcional Pb calor o frío 1,0% a 100% de la amplitud de la escala 

Banda proporcional Pb calor - frío 1,5% a 100% de la amplitud de la escala 

Banda proporcional Pb
Nota : si Pb = 0 % acción todo o nada

 

Histéresis (en acción todo o nada) 0,1 a 10% de la amplitud de la escala 

Tiempo integral ti
Nota : si ti > 20 min

20 s →20 min
Acción integral inactiva 

Tiempo de derivada (td) 
Nota : si td = 0

1 s →10 min
Acción derivada inactiva 

Tiempo de ciclo calor 1 s →200 s 

Tiempo de ciclo frío 1 s →200 s 

Regulación calor-frío
Banda proporcional frío

rC x banda proporcional de calor 

Regulación calor-frío 
rC : ganancia relativa

0,20 →1,00 

Regulación calor-frío 
banda muerta/solapamiento

- 20% a +50% de la banda proporcional de calor 

Entradas
Termopar J, K, R, S y N IEC 584-1 

Termopar L DIN 43710 

Unión de referencia Compensación automática de soldadura en frío : 0 →50 °C 

Deriva de la unión de referencia 0,1 °C / °C 

Impedancia de entrada (kΩ) > 1 MΩ
Calibración (IEC 584-1)  

Termorresistencia Pt 100 tipo 3 hilos según DIN 43760  

Resistencia de línea 20 Ω máx. 

Tipo de entrada y escala estándar TC L (0/400°C) (0/1650°F) (0/900°C) 
J (0/400°C) (0/1830°F) (0/1000°C) 
K (0/400°C) (0/2190°F) (0/1200°C) 
N (0/1400°C) (0/2550°F) 
R (0/1760°C) (0/3200°F) 
S (0/1760°C) (0/3200°F) 

Tipo de entrada y escala estándar RTD Pt 100 (-199,9/400,0°C) (-199,9/400,0°F)  
(-200/800°C) (-330/1470°F) 

Rango de medida - 1999 →+ 4000 

Punto decimal Regulable : - - - -, - - -. -, - -. - -, -. - - - 

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Entrada convertidor de intensidad para el control de ruptura de carga
Entradas 50 mA AC

Rango de medida con convertidor 10 A →100 A 

Resolución De 10 a 20 A : 0,1 A
De 21 a 100 A : 1 A 

Umbral lógico de la medida Salida de relé : NA o NC
Salida lógica : nivel 1 o 0 

Periodo de refresco de la medida 50 ms 

Puntos de consigna - Punto de consigna principal : SP 
- Punto de consigna auxiliar : SP2 

Entrada de selección
SP/SP2

50 mA AC
Selección mediante contacto exterior de tipo NC 

 

Salidas
Tipo de salida Discontinua 

Tipo de acción Calor o frío programables 

Limitación de la potencia de salida : SOFT-START acción 
calor

Regulable de 0 a 100% 

Limitación de la potencia de salida : SOFT-START acción 
calor/frío

Ajuste de -100 a +100% 

 

Elementos de salida
OUT 1 Salida principal - contacto NO 3 A, 250 V AC resistiva (contacto NC posible mediante una abrazadera) 

OUT 1 Salida principal - lógica Nivel 0 : < 0,5 V DC
Nivel 1 : 
14 V DC±20% a 20 mA máx. 
24 V DC±20% a 20 mA máx. 

Tiempo de ciclo de la salida principal 1 s →99 s 

OUT 2 Salida frío o alarma 1 Contacto NA - 2 A, 250 V AC resistiva 

OUT 3 Salida control de ruptura de carga y/o alarma 2 Contacto NA - 2 A, 250 V AC resistiva 

 

Descripción de las alarmas 1 y 2
Tipo de salida Directa o inversa 

Funciones Alarma absoluta
Alarma de banda
Alarma de desviación 

Puesta a cero Manual
Automático 

Inhibición Configurable 

Umbral de alarma - alarma absoluta Valor absoluto e independiente de SP 

Umbral de alarma - alarma de banda Valor relativo a SP regulable de 0 a 500 °C/°F 

Umbral de alarma - alarma de desviación Valor relativo a SP regulable de -500 °C/°F (desviación negativa) a +500 °C/°F (desviación positiva) 

Histéresis de alarma 0,1 a 10,0% de la amplitud de la escala 

Enlace serie
Tipo RS 485 

Protocolo MODBUS, J.BUS 

Direcciones 1 →255 

Número de bits de datos 8 

Velocidad de transmisión 600 →19 200 Bauds 
Paridad Par, impar, ninguna 

Bit de stop 1 

Presentación y entorno
Resistencia de aislamiento según IEC 348 > 100 MΩ
Tensión de aislamiento según IEC 348 1500 V 

Inmunidad a los parásitos según IEC 801-4 Nivel 3 

Inmunidad a los parásitos según IEC 801-2 8000 V 

Precisión ±0,2% del fondo de escala de medida 
±1 dígito a temperatura ambiente de 25 °C en Un 

Temperaturas límite de utilización (°C) 0 →+50 

Temperaturas límite de almacenamiento (°C) -20 →+70 °C 

Humedad relativa (sin condensación) 20 →85% Rh 

Caja
Material de la caja Autoextinguible según UL94 grado VO 

Material frontal Membrana de policarbonato 

Clase de protección según IEC 529 (IEC 70-1) IP 54 

Borne de conexión Con tornillos 

Masa (g) 250 

Homologaciones
UL / CSA en curso 

Protección
Perro de guardia Detecta un fallo en el equipo debido a parásitos externos y garantiza la reinicialización automática sin modificación del proceso. 

Conmutador El acceso a la configuración y a la calibración se realiza mediante un conmutador interno, accesible únicamente cuando el equipo está 
desenchufado. 

Alimentación 100 →240 V AC
Frecuencia (Hz) 50 / 60 

Tolerancia -15% +10% Un 

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Consumo 5 VA 

Visualización CTD 43 Medida o consigna : LED rojos - 3 dígitos, 7 segmentos, 10 mm de alto 

Visualización CTD 47 / CTD 46 Medida : LED rojos - 3 dígitos, 7 segmentos, 10 mm de alto 
Consigna : LED verdes - 3 dígitos, 7 segmentos, 7,5 mm de alto 

Conmutador El acceso a la configuración y a la calibración se realiza mediante un conmutador interno, accesible únicamente cuando el equipo está 
desenchufado. 

Resistencia de aislamiento según IEC 348 > 100 MΩ
Tensión de aislamiento según IEC 348 1500 V 

Inmunidad a los parásitos según IEC 801-4 Nivel 3 

Inmunidad a los parásitos según IEC 801-2 8000 V 

Precisión ±0,3% del fondo de escala de medida a temperatura ambiente de 25 °C en Un 

Temperaturas límite de utilización (°C) 0 →+50 °C 

Temperaturas límite de almacenamiento (°C) -30 →+70 °C 

Humedad relativa (Rh sin condensación) 20 →85% 

Material de la caja Autoextinguible según UL94 grado VO 

Material frontal Membrana de policarbonato 

Clase de protección según IEC 529 (IEC 70-1) IP 54 

Borne de conexión Con tornillos 

Masa (g) 160 

Homologaciones UL, CSA 

Entradas
Termopar J, K, y N IEC 584-1 

Termopar L DIN 43710 

Unión de referencia Compensación automática de soldadura en frío : 0 →50 °C 

Deriva de la unión de referencia 0,1 °C / °C 

Resistencia de línea 100 Ω máx. 

Calibración (IEC 584-1) IEC 584 - 1 

Termorresistencia Pt 100 según norma IEC 751 Tipo de 3 hilos 

Resistencia de línea < 4 Ω
Tipo de entrada y escala estándar TC L (0/800°C) (0/999°F) 

J (0/800°C) (0/999°F) 
K (0/999°C) (0/999°F) 
N (0/999°C) (0/999°F) 

Tipo de entrada y escala estándar RTD Pt 100 (-199/500°C) (-19,9/99,9°F) (-199/999°C) 

 

Salidas
Tipo de salida Discontinua 

Tipo de acción CTH 46 Calor/frío 

Tipo de acción CTD 43 - CTD 46 Calor o frío 

Limitación de la potencia de salida : SOFT-START acción 
calor

Regulable de 0 a 100% 

Limitación de la potencia de salida : SOFT-START acción 
calor/frío

Regulable de -100 a +100% 

Salida principal relé inversor 3 A, 250 V AC resistiva 

Salida principal lógica Carga máx. : 700 Ω
Nivel 0 : < 0,5 V DC
Nivel 1 : 
14 V DC±20% a 20 mA máx. 
24 V DC±20% a 20 mA máx. 

Tiempo de ciclo de la salida principal 1 s →200 s 

Salida frío sólo CTH 46 Contacto NA - 1 A, 250 V AC resistiva 

Salida alarma sólo CTD 43 - CTD 46 Contacto NA - 1 A, 250 V AC resistiva 

 

Características de regulación
Algoritmo de regulación PID con autoajuste y autoadaptativa : SMART 

Tipo de regulación CTD 43-CTD 46 Calor o frío 

Tipo de regulación CTH 46 Calor/frío 

Tiempo de muestreo 500 ms 

Banda proporcional Pb CTD 43 - CTD 46 1,0% →99,9% de la amplitud de la escala 

Banda proporcional Pb CTH 46 1,5% →99,9% de la amplitud de la escala 

Banda proporcional Pb
Nota : si Pb = 0 % acción todo o nada

 

Histéresis (en acción todo o nada) 0,1 →10% de la amplitud de la escala 

Tiempo integral ti
Nota : si ti > 20 min

1 min 20 s →20 min 0 s (resolución de 10 s) 
Acción integral inactiva 

Tiempo de derivada (td) 
Nota : si td = 0

1 s →9 min 59 s
Acción derivada inactiva 

Tiempo de ciclo calor 1 s →200 s 

Tiempo de ciclo frío (sólo CTH46) 1 s →200 s 

Regulación calor-frío sólo CTH 16
Banda proporcional frío

rC x banda proporcional de calor 

Regulación calor-frío sólo CTH 46
rC : ganancia relativa

0,20 →1,00 

Regulación calor-frío sólo CTH 46
Banda muerta/solapamiento

-20% →+50% de la banda proporcional de calor 

 

Alarmas (sólo en los modelos CTD 43 y CTD 46)
Tipo de salida Directa o inversa 

Funciones  Alarma absoluta
 Alarma de banda

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Recorte de panel

 Alarma de desviación 

Puesta a cero Manual 

Inhibición Configurable 

Umbral de alarma - alarma absoluta Valor absoluto e independiente de SP 

Umbral de alarma - alarma de banda Valor relativo a SP regulable de 0 a 500 °C/°F 

Umbral de alarma - alarma de desviación Valor relativo a SP regulable de -199 °C/°F (desviación negativa) a +500 °C/°F (desviación positiva) 

Histéresis de alarma 0,1 a 10% de la amplitud de la escala 

Dimensiones (mm)
CTH/CTD

Dimensiones (mm)
Recorte de panel
CTH/CTD

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Curvas
Modos de funcionamiento
Resumen de las distintas configuraciones

No Referencia

Alarma absoluta

Alarma de banda

Alarma de desviación positiva

Alarma de desviación negativa

Alta

Baja

Esquemas y conexiones

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Salida de relé

No Referencia

Alimentación

Salida principal de 250 V AC/3 A

Alarma de salida de 250 V AC/1 A

Conexión de termopar o termorresistencia

Esquemas y conexiones
Salida lógica

No Referencia

Alimentación

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Salida principal de 0-24 V DC/20 mA máx.

Alarma de salida de 250 V AC/1 A

Termopar o termorresistencia

Salvo excepciones, las características indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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